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Produktinfo 
 

ACTICIDE RS CONC 
 

Hochwirksames Mikrobiocid 
für Verdunstungsverflüssiger, offene Kühlwasserkreisläufe und Wasserbecken (Spülbäder etc.). 

 
ACTICIDE RS CONC besitzt ein breites Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Algen und Pilzbefall. Es ist ein 
detoxifierbares Biocid, d.h., das Produkt zersetzt sich nach einer gewissen Zeit selbst, nachdem es seine 
biocide Funktion erfüllt hat. 

 
 

Charakterisierung 
 

ACTICIDE RS CONC ist ein Produkt auf Basis Isothiazolinon. 
 

Beschaffenheit:   bläuliche Flüssigkeit 
pH-Wert:    < 3 

Dichte (20 C):   ca. 1,05 g/ml  
Lagerstabilität:   bei 20°C ca. 24 Monate 
Mischbarkeit:   in jedem Verhältnis mit Wasser 
Biologische Abbaubarkeit: gut 
Sonstige:    nicht schäumend 

 
 

Dosierung 
Reinigung stark befallener Systeme: 

2-3-mal pro Woche 150-500 g/m3 Systeminhalt zugeben. Nach Beseitigung des mikrobiellen Bewuchses Sys-
tem entleeren und mit Frischwasser durchspülen. 

 
Dosierung bei relativ sauberem Kreislauf zur Vorbeugung: 

1-2-mal pro Woche zwischen 100 und 150 g/m3 Systeminhalt zudosieren. 
 
 

Handhabung/Vorsichtsmaßnahmen 
 

Berührung des Konzentrats mit Haut und Augen unbedingt vermeiden! 
Schutzbrille, Gummihandschuhe und Schutzkleidung tragen! 
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen, Spritzer von der Haut mit reichlich Seifenwasser entfernen! Sicher-
heitsdatenblatt beachten! 
Eintrag in die Umwelt vermeiden. 

 
 

Lieferform 
25 kg Kunststoffbehälter 

 
Wichtiger Hinweis 
Jedes unserer Produkte wird mit einem Sicherheitsdatenblatt geliefert. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Infor-
mation zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage unsere Kunden entsprechende Arbeits-
anweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umfang mit den 
Stoffen zu schützen. Vor Einsatz der Produkte in Ihrer Anlage ist sicher zu stellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von 
Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 
 
Dieses Informationsblatt dient zur Beratung. Die Gewährleistung erstreckt sich auf die gleich bleibende Qualität des Pro-
duktes. 
Das vorbeschriebene Produkt darf im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen gemäß  
19 § I WHG nur durch sachkundiges Personal von zugelassenen Fachbetrieben eingesetzt werden. 


