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B A M A C I D   CX-HD  Produktinformationen 
 
Enthält Natriumchlorit (CAS Nr.:7758-19-2) zur Generierung von Chlordioxid (Chlorine dioxide generated from 
sodium chlorite by oxidation); N-89134 
 

Produktbeschreibung 
           

Bamacid CX ist ein flüssiges, dosierfertiges Biocid, welches verschiedene Chloroxide enthält. 
Bei der Zugabe zu einem Kühlwasser setzen sich die Einzelkomponenten zu Chlordioxid um. 
Diese Freisetzung erfolgt sicher in den in industriellen Kühlsystemen auftretenden pH-Bereichen. 
Bamacid CX kann als Breitbandbiocid verwendet werden und wird auch für stark mikrobiologisch 
belastete Systeme empfohlen, in denen traditionelle oxidierende Biocide zu hohe Zehrungsraten 
aufweisen.  
 
Charakterisierung 

 
Beschaffenheit:   hellgelbe, leicht beißend riechende Flüssigkeit 
pH-Wert:    > 11 bei 20°C 
Dichte (20 C):   ca. 1,2 g/cm³ bei 20°C 
Mischbarkeit:   in jedem Verhältnis mit Wasser 
´ 
 
Handhabung/Vorsichtsmaßnahmen 
 
Kein direkter Kontakt mit Säuren (Chlordioxidgasbildung!) 
Behälter nicht umfüllen! 
Berührung des Konzentrats mit Haut und Augen unbedingt vermeiden! 
Schutzbrille, Gummihandschuhe und Schutzkleidung tragen!  
Immer PVC niemals Gummiprodukte verwenden. Keine Normalstahl-Dosierleitungen. 
Nach Einatmung an die frische Luft bringen. 
Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen, Spritzer von der Haut mit reichlich Wasser abspülen!  
Sicherheitsdatenblatt beachten! 
Eintrag in die Umwelt vermeiden. 

 
Lieferform 
25 kg Kunststoffmehrwegbehälter 
1 kg Kunststoffeinwegbehälter 
 

 Etikettierung:  
 Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: Natriumhypochlorit, Natriumchlorit  

                                    UN 3266 
Wichtiger Hinweis 
Jedes unserer Produkte wird mit einem Sicherheitsdatenblatt geliefert. Sicherheitsdatenblätter enthalten wichtige Infor-
mation zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz, auf deren Grundlage unsere Kunden entsprechende Arbeits-
anweisungen erstellen können, um ihre Mitarbeiter und Kunden gegen schädliche Auswirkungen beim Umfang mit den 
Stoffen zu schützen. Vor Einsatz der Produkte in Ihrer Anlage ist sicher zu stellen, dass die Sicherheitsdatenblätter von 
Ihrem Aufsichtspersonal und Ihren zuständigen Mitarbeitern gelesen und verstanden wurden. 
 
Dieses Informationsblatt dient zur Beratung. Die Gewährleistung erstreckt sich auf die gleichbleibende Qualität des Pro-
duktes. 
Das vorbeschriebene Produkt darf im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und öffentlicher Einrichtungen gemäß  
19 § I WHG nur durch sachkundiges Personal von zugelassenen Fachbetrieben eingesetzt werden. 
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Dosierempfehlung 

 
Produktart Anwendung Empfohlene Dosierung und Dauer/Einwirkzeit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT 2 
Desinfektionsmittel und Al-
genbekämpfungsmittel 

Desinfektion von Schwimmbadwasser 3 - 10 mL/ m3 und Tag  15 - 20 Minuten 

Desinfektion von Whirlpoolwasser 1 - 15 mL/ m3 und Tag  15 - 20 Minuten 

 
Grund- und Filterdesinfektion im 
Schwimmbadbereich 

Grunddesinfektion: 50 mL/m3  6 - 8 Stunden  
Schwallwasserkammerdesinfektion: 

50 mL/m3  6 - 8 Stunden 
Überlaufrinnen: 50 mL/m3  0,5 - 1 Stunde 
Filterdesinfektion: 1,5 L/m3 Filter  6 - 10 Stunden 

 
Abwasserdesinfektion 

Stoßdesinfektion: 1 L/m3 Abwasser: 100 mL - 1L/m3 

Einwirkzeit bis zum Auftreten eines messbaren oxidativen 
Überschusses 

Abtötung von Algen und Hefen in Teich-
wasser 

1,5 - 2 mL/ m3 Wasser täglich  7 Tage, danach 1 bis 2 x 
pro Woche 

Desinfektion von Teichwasser 3 mL/ m3 Wasser  15 Min. vor Zugabe neuer Fische 

 
 
 
 
Bekämpfung von bakteriellen und vira-
len Kontaminationen in Teichen 

Bakterielle Anfangsprobleme: 
4 mL/ m3 Wasser täglich  4 Tage (erst 8 Stunden nach 
Dosierung füttern) 
Bakterielle Bestandsprobleme: 
5 mL/ m3 Wasser täglich  3 Tage (vor jeder Dosierung 
mind. 10 % Wasser auswechseln, keine Fütterung) 
Starke bakterielle Probleme: 
6 mL/ m3 Wasser täglich  2 Tage, anschließend 1 Tag 4 
mL / m3 (vor jeder Dosierung mind. 10 % Wasser aus- 
wechseln, keine Fütterung) 

PT 4 
Lebens- und 
Futtermittelbereich 

Desinfektion harter, nicht poröser Ober-
flächen 

 
Grunddesinfektion 30 mL/ m3 10 Minuten 

PT 11 
Schutzmittel für Flüssigkeiten 
in Kühl- und Verfahrens-
systemen 

Wasser in Rückkühlwerken und nicht 
trinkwasserführenden Verfahrens-
systemen 

5 - 25 mL/ m3  1 - 7 x pro Woche 
Bis zum Auftreten von 0,05 - 0,1 mg/L, gemessen als 
Chlor 

PT 12 
Schleimbekämpfungsmittel 

Schleimbildner 25 - 50 mL/ m3 

 


